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Rie�enia v prevÆdzke pevne namontovaných 
detektorov pre ochranu tovÆrne a personÆlu

Zariadenia pevne umiestnenej              
detekcie plynov



•  k dispozícii veľký rozsah senzorov

•  možnosť voľby medzi 3 technológiami senzorov

•  �puzdro z nylonu vystuženého skleným vláknom, 

hliníka alebo nerezu

•  schválenia ATEX, UL, MED a IECEx

•  �Xsafe na detekciu horľavých plynov v prostredí bez 

nebezpečenstva výbuchu 

•  modely Xgard certifikované podľa IEC 61508 (SIL1  až SIL3)

Xgard
  Detektory kyslíka, horľavých a toxických plynov

Xgard je rozsiahla séria pevne umiestnených bodových 

detektorov plynov, ktoré vyhovujú odlišným požiadavkám 

na detekciu plynov na celom svete. K dispozícii sú verzie 

iskrovobezpečné (I.S.) alebo s pevným uzáverom (Ex d),  

pre široký rozsah aplikácií.

TXgard-IS+ je iskrovobezpečný 

(I.S.) detektor toxických plynov 

alebo kyslíka s miestnym LCD 

ukazovateľom. Vylepšená elektronika 

umožňuje výber z ešte širšej škály 

senzorov a aplikácií.

TXgard-IS+
  Iskrovobezpečný detektor plynov s displejom

TXgard Plus & Flamgard Plus
  Detektor plynov s pevným uzáverom a displejom

TXgard Plus je detektor kyslíka alebo toxických plynov s pevným 

uzáverom (Ex d) s miestnym LCD displejom. K dispozícii je rada 

senzorov do širokej škály aplikácií.

Flamgard Plus je detektor horľavých plynov s pevným uzáverom 

(Ex d) s miestnym LCD displejom. Používa pelistorový senzor 

odolný voči otráveniu na detekciu uhľovodíkov, vodíka a iných 

horľavých plynov a pár, vrátane leteckého benzínu a olovnatého 

benzínu v rozmedzí 0-100% DMV. 

•  �3 farebné LED indikátory stavu

•  �kalibrácia jedným technikom bez 

nutnosti rozobrania snímača

•  �podsvietený LCD displej

•  �relé pre samostatnú prevádzku

•  �schválenia ATEX a UL

D E T E K T O R Y

                    

•  �2-vodičový 4-20mA výstup

•  �vhodný pre detekciu kyslíka alebo 

široký rozsah toxických plynov

•  �pevné puzdro z karbonovaného 

nylonu

•  �kalibrácia jedným technikom bez 

nutnosti rozobrania snímača 

•  �schválenie ATEX, IECEx a UL





•  �jednoduchá inštalácia a prevádzka

•  �samostačný systém 

•  �dlhá životnosť senzora

•  �voliteľná zálohová batéria

•  �minimálna údržba

CellarSafe
  Riadiaci systém kombinovaný so senzorom na detekciu CO

2
 a O

2

CellarSafe je monitorovací systém oxidu uhličitého a kyslíka 

kompletný spolu so senzormi a LCD displejom. Poskytuje 

zvukový i vizuálny alarm, v prípade že koncentrácia CO
2
 (voliteľne O

2
) 

dosiahne nebezpečnú úroveň. Dodávaný štandardne s „opakovacou“ 

jednotkou, káblom dĺžky 9m a dvoma relé na kontrolu ventilácie. 

Ideálne na použitie v baroch, pivniciach, reštauráciách a vinárňach. 

•  �nízke náklady

•  �jednoduché ovládanie 

jedným tlačidlom

•  jednoduchá inštalácia

•  �integrované indikátory 

a bzučiak

•  �alarmové a poruchové 

relé pre spínanie 

externých zariadení

Gasflag
  Jednokanálový riadiaci panel

Základný riadiaci panel pre monitorovanie akéhokoľvek 4-20mA 

detektora kyslíka, toxických a horľavých plynov. Má jasné 

alarmové LED a hlasný bzučiak. Obsahuje taktiež relé na spínanie 

externých zariadení, ako napr. zvukové/ vizuálne alarmy alebo ventily. 

Aplikácie zahŕňajú kotolne (horľavý plyn), plavárne (chlór), čerpacie 

stanice (LPG/CNG).

R I A D I A C E  S Y S T É M Y

•  �overená spoľahlivosť

•  �modulárny dizajn

•  �krytie IP65

•  �RS-485 Modbus 

komunikácia

Vortex
  Riadiaci panel viacerých detektorov

Riadiaci panel pre monitorovanie jedného až 12 detektorov 

plynov. Versatilný modulárny systém k dispozícii až s 32 

programovateľnými relé. Zahŕňa zobrazenie plynov, zálohovú batériu, 

vnútorný alarm, vlastnosť kalibrácie jedinou osobou, RS-485 Modbus 

komunikáciu, zaznamenávanie udalostí a PC softvér pre konfiguráciu 

a monitoring. K dispozícii ako nástenný, 19“ rack, do panelu alebo vo 

verzii s pevným uzáverom (Ex d).

Gasmaster
  1 až 4-kanálový riadiaci panel

Gasmaster je flexibilný a jeho jednoducho použiteľné riešenie 

využijete kdekoľvek potrebujete samostačný riadiaci panel 

na monitorovanie plynu alebo riziko ohňa. Kombinuje rozsiahle 

vlastnosti a výnimočný výkon, aby sa hodil do každej aplikácie. 

•  �veľký viacjazyčný LCD displej

•  �alarmové a poruchové relé 8A 250V ac

•  �výstupy 4-20mA a RS-485

•  �PC softvér na konfiguráciu a monitoring

•  �jednoduchá inštalácia a prevádzka

•  �so schválením IEC 61508 SIL2

                    


