Zariadenia pevne umiestnenej
detekcie plynov

Rie enia v previkdzke pevne namontovan ch
detektorov pre ochranu tovkrne a personklu

)» CROWCON

Gas Detection You Can Trust



DETEKTORY

Xgard
Detektory kyslika, horlavych a toxickych plynov

Xgard je rozsiahla séria pevne umiestnenych bodovych
detektorov plynov, ktoré vyhovuju odliSnym poziadavkdm

na detekciu plynov na celom svete. K dispozicii su verzie
iskrovobezpecné (1.S.) alebo s pevnym uzaverom (Ex d),
pre Siroky rozsah aplikacii.

¢ k dispozicii velky rozsah senzorov

° moznost volby medzi 3 technolégiami senzorov

e puzdro z nylonu vystuzeného sklenym vldknom,
hlinika alebo nerezu

e schvalenia ATEX, UL, MED a IECEx

¢ Xsafe na detekciu horlavych plynov v prostredi bez
nebezpecenstva vybuchu

* modely Xgard certifikované podla IEC 61508 (SIL1 az SIL3)

TXgard-IS+

'Xgard-IS+ je iskrovobezpecny

(1.S.) detektor toxickych plynov
alebo kyslika s miestnym LCD
ukazovatelom. Vylepsena elektronika

umozniuje vyber z este Sirdej Skaly
senzorov a aplikacii.

e 2-vodicovy 4-20mA vystup

e vhodny pre detekciu kyslika alebo
Siroky rozsah toxickych plynov

® pevné puzdro z karbonovaného
nylonu

e kalibracia jednym technikom bez
nutnosti rozobrania snimaca

e schvalenie ATEX, IECEx a UL

TXgard Plus & Flamgard Plus

Detektor plynov s pevnym uzdverom a displejom

TXgard Plus je detektor kyslika alebo toxickych plynov s pevnym
uzaverom (Ex d) s miestnym LCD displejom. K dispozicii je rada
senzorov do Sirokej skaly aplikacii.

lamgard Plus je detektor horlavych plynov s pevnym uzaverom

(Ex d) s miestnym LCD displejom. PouZiva pelistorovy senzor
odolny vodi otraveniu na detekciu uhfovodikov, vodika a inych
horlavych plynov a par, vratane leteckého benzinu a olovnatého
benzinu v rozmedzi 0-100% DMV.

3 farebné LED indikatory stavu

e kalibracia jednym technikom bez
nutnosti rozobrania snimaca

e podsvieteny LCD displej

® relé pre samostatnu prevadzku

e schvalenia ATEX a UL







RIADIACE SYSTEMY

Gasflag

akladny riadiaci panel pre monitorovanie akéhokolvek 4-20mA
detektora kyslika, toxickych a horlavych plynov. Ma jasné
alarmové LED a hlasny bzuciak. Obsahuje taktiez relé na spinanie

externych zariadeni, ako napr. zvukové/ vizudlne alarmy alebo ventily.
Aplikacie zahffaju kotolne (horlavy plyn), plavarne (chlér), erpacie
stanice (LPG/CNG).

* nizke naklady L
¢ jednoduché ovladanie

Gasflag

jednym tlacidlom
e jednoduchd instalacia
* integrované indikatory
a bzuciak
¢ alarmové a poruchové

relé pre spinanie
externych zariadeni

Gasmaster

1 az 4-kanalovy riadiaci panel

Gasmasterje flexibilny a jeho jednoducho pouzitelné rieSenie
vyuzijete kdekolvek potrebujete samostacny riadiaci panel

na monitorovanie plynu alebo riziko ohria. Kombinuje rozsiahle
vlastnosti a vynimocny vykon, aby sa hodil do kazdej aplikacie.

e velky viacjazy¢ny LCD displej

e alarmové a poruchové relé 8A 250V ac
e vystupy 4-20mA a RS-485

e PC softvér na konfiguraciu a monitoring
¢ jednoducha instalacia a prevadzka

* so schvalenim IEC 61508 SIL2

CellarSafe

Riadiaci systém kombinovany so senzorom na detekciu CO,a O,

ellarSafe je monitorovaci systém oxidu uhlicitého a kyslika
Ckompletn)’/ spolu so senzormi a LCD displejom. Poskytuje
zvukovy i vizudlny alarm, v pripade Ze koncentracia CO, (volitelne O,)
dosiahne nebezpec¢nu uroven. Dodavany Standardne s,,opakovacou”
jednotkou, kablom dizky 9m a dvoma relé na kontrolu ventilacie.
Idedlne na pouzitie v baroch, pivniciach, restauraciach a vinarnach.

e jednoduchd instalacia a prevadzka
® samostacny systém

¢ dlha Zivotnost senzora

» volitelna zalohova batéria

* minimalna udrzba
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Vortex

Riadiaci panel viacerych detektorov

Riadiaci panel pre monitorovanie jedného az 12 detektorov

plynov. Versatilny moduldrny systém k dispozicii az s 32
programovatelnymi relé. Zahfia zobrazenie plynov, zédlohovu batériu,
vnutorny alarm, vlastnost kalibracie jedinou osobou, RS-485 Modbus
komunikéciu, zaznamenavanie udalosti a PC softvér pre konfiguraciu
a monitoring. K dispozicii ako nastenny, 19” rack, do panelu alebo vo
verzii s pevnym uzaverom (Ex d).

e overena spolahlivost

° modularny dizajn

o krytie IP65

* RS-485 Modbus
komunikacia



