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1. Wprowadzenie

1.1 Informacje ogdlne

Crowcon oferuje nastepujgce rozwigzania fadowania i komunikacji:

3

Zasilajgce (patrz Kabel zasilajgcy na stronie 12)

Komunikacyjne (patrz Kabel komunikacyjny na stronie 13)

Zasilajgco-komunikacyjne (patrz Kabel zasilajgco-komunikacyjny na stronie 14)
Gniazdo zasilajgco-komunikacyjne (patrz Gniazdo zasilania i komunikacji na stronie 15)

tadowarka gniazdowa (zobacz tadowarka gniazdowa na stronie 16)

Informacje na temat rodzajow produktow, z ktérymi mozna uzywac kable sg podane w odpowiednim rozdziale.

1.2 Informacje o bezpieczenstwie

Nalezy przeczytaC i zrozumie¢ wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji przed uzyciem.
Akumulatory Crowcon mozna tadowac tylko w obszarach, ktdre nie sg niebezpieczne (bezpiecznych).

Wewnatrz urzgdzenia nie ma czesci obstugiwanych przez uzytkownika. Nie demontowac lub wymieniaé
elementéw gdyz stanowi to zagrozenie dla bezpieczenstwa i uniewaznia swiadectwo bezpieczenstwa.

Przestrzega¢ wszystkich ostrzezen i instrukcji zamieszczonych na urzgdzeniu i w niniejszym podreczniku
obstugi.

Jezeli ktérekolwiek z urzgdzen nie pracuje wlasciwie, nalezy skontaktowac sie z miejscowym biurem
Crowcon lub przedstawicielem.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia sg w dobrym stanie, obudowa jest nieuszkodzona, kable
sg zabezpieczone i izolacja kabli nie zostata uszkodzona w zaden sposéb.

Jezeli wystepuje uszkodzenie urzadzenia, nie nalezy go uzywac, powinno sie skontaktowac z miejscowym
biurem Crowcon lub przedstawicielem w celu dokonania naprawy/wymiany.

Nalezy stosowac tylko oryginalne czesci Crowcon; uzycie zamiennikbw moze uniewazni¢ gwarancje.

Wszystkie zespoty kabli opisane w niniejszej instrukcji mogg by¢ uzywane tylko wewnatrz pomieszczen w
obszarach nie zagrozonych (bezpiecznych).

Maksymalne nominalne napiecie wejsciowe dla wszystkich zestawdw kabli Um= 250V AC
(Uwaga: Nie podtgczac tego napigcia na wejsciu do zespotow kablowych, patrz rozdziat Specyfikacja
gdzie podano maksymalne napigcie wejsciowe.)

Dalsze informacje o uzyciu znajdujg sie w poszczegolnych rozdziatach.
Wszystkie zespoty kabli sg atestowane do uzycia w temperaturze otoczenia w zakresie od 0°C do +40°C .




1.2.1 Obowigzujace standardy
IECEX:

[Exia] 0°C <Ta < +40°C
IECEx ULD 10.0018

IEC 60079-0 Wydanie 6
Atmosfery wybuchowe - Czes¢ 0: Sprzet - Wymogi ogdine

IEC 60079-11 Wydanie 6
Atmosfery wybuchowe — Czes¢ 11: Ochrona sprzetu poprzez wbudowane bezpieczenstwo ‘i’

ATEX:

@ I1(1) G [Exia] 0°C < Ta < +40°C
DEMKO 11ATEX153714

EN 60079-0:2012 + A11:2013
Atmosfery wybuchowe - Cze$¢ 0: Sprzet - Wymogi ogdine

EN60079-11:2012
Atmosfery wybuchowe — Czes$¢ 11: Ochrona sprzetu poprzez wbudowane bezpieczenstwo ‘i’

Standardy UL:
UL913 Wersja normy UL majgca zastosowanie
UL60079-0 Wersja normy UL majgca zastosowanie

UL60079-11 Wersja normy UL majgca zastosowanie




2. Opcje tadowania i komunikaciji

Ponizej podano kilka rozwigzan tadowania i komunikacji dostepnych dla urzgdzer Gas-Pro i T4.
2.1 Kabel zasilajgcy (Numer czesci CH0100)

Samodzielny zestaw kabla do tadowania urzadzen Gas-Pro lub T4, dostarczany z adapterem AC. punkt 3.1
podaje informacje odnos$nie certyfikatu.

Nalezy stosowa¢ jedynie adaptery AC dostarczane przez Crowcon.

2.2 Kabel komunikacyjny (Numer czesci CH0103)

Samodzielny zespét kabla USB, zapewniajgcy komunikacje z urzadzeniami Gas-Pro lub T4; punkt 3.2 podaje
informacje odnosnie certyfikatu.

2.3 Kabel zasilajgco-komunikacyjny (Numer czesci CH0104)

Samodzielny kabel USB zasilania i komunikacji urzgdzen Gas-Pro lub T4; punkt 3.3 podaje informacje
odnosnie certyfikatu.




2.4 tadowarka samochodowa (Numer czesci CH0106 i CH0102)

Samodzielny zesp6t kabla zasilajgcego ze standardowg wtyczkg do samochodowego gniazda zasilania dla
urzgdzen Gas-Pro lub T4; punkt 3.1 podaje informacje odnosnie certyfikatu.

Wolno stosowac jedynie z adapterem Crowcon, numer czesci CH0106.

2.5 Ladowarka biurkowa Gas-Pro (Numer czesci CH0105)

Biurkowa lub nascienna tadowarka gniazdowa dla urzgdzenia Gas-Pro do zastosowania ze standardowym
kablem zasilajgcym (nr. czesci CH0100) (zob. punkt 2.1); podrecznik uzytkownika i operatora M07995 podaje
bardziej szczegotowe informacje.

Wolno stosowac jedynie adaptery dostarczone przez Crowcon.




2.6 Q-Test z zasilaniem

Nascienny wieszak dla urzgdzeh Gas-Pro umozliwiajacy przeprowadzanie prostych testow gazu przy
jednoczesnym tadowaniu urzgdzenia; punkt 3.5 podaje informacje odnosnie certyfikatu a Podrecznik
uzytkownika i operatora M070001 zawiera bardziej szczegotowe informacije.

Wolno stosowa¢é jedynie adaptery dostarczone przez Crowcon.

2.7 Ladowarka biurkowa T4 (Numer czesci T4-CRD)

Biurkowa lub nascienna tadowarka gniazdowa urzadzenia T4; dalsze informacje podane sg w Podreczniku
uzytkownika i operatora M070031.

Wolno stosowac jedynie adaptery dostarczone przez Crowcon.




2.8 10-cio gniazdowa tadowarka T4 (Numer czesci T4-TWC)

Nascienny zespot do jednoczesnego tadowania do 10 urzgdzen T4; Podrecznik uzytkownika i operatora
urzgdzenia T4 M070031 podaje bardziej szczegotowe informacije.

Wolno stosowac jedynie adaptery dostarczone przez Crowcon.

2.9 Ladowarka samochodowa T4 (Numer czesci T4-VHL)

Samochodowa tadowarka gniazdowa T4; punkt 3.5 podaje informacje odnosnie certyfikatu a Podrecznik
uzytkownika i operatora T4 M070031 zawiera bardziej szczegotowe informacije.

Wolno stosowac¢ jedynie adaptery dostarczone przez Crowcon.




2.10 |-Test

I-Test to samodzielne inteligentne rozwigzanie testowania i kalibracji gazu, dla uzytkownikéw matych i duzych
parkéw urzgdzen. I-Test zapewnia tatwe, w petni zarzgdzane pobieranie danych oraz umozliwia aktualizacje
konfiguracji.

I-Test dostepny jest dla urzadzen Gas-Pro i T4 a jego funkcjonalnos¢ umozliwia fadowanie i komunikacje z tymi
urzadzeniami; punkt 3.4 podaje informacje odnosnie certyfikatu a Podrecznik uzytkownika i operatora I-Test
MO070002 zawiera bardziej szczegdtowe informacije.

2.11 Kompatybilnos¢ zestawéw tadowania i komunikacji

Rozwigzania komunikacjitadowania Zgodnos¢ z Gas-Pro Zgodnos¢ z T4
Kabel zasilajacy \/ y
Kabel komunikacyjny v V
Kabel zasilajgco-komunikacyjny N Y
Kabel zasilajgcy pojazd \/ Y
tadowarka biurkowa Gas-Pro \ X
Q-Test z zasilaniem v X
|-Test zgodny z Gas-Pro \/ X
I-Test zgodny z T4 X Y
tadowarka biurkowa T4 X Y
10-cio gniazdowa tadowarka T4 Y
tadowarka samochodowa T4 X




3. Dane techniczne i certyfikat
3.1 Kabel zasilajgcy

3.1.1 Charakterystyka

Wymiary: A=2m

B =300mm

C =166mm (typowe)

Wysokos$¢ = 37mm
Wejscie zespotu kabla: wyjscie 6,5V DC (+/- 5%) z zasilacza 110 V / 240 V 50/60 Hz
Wyijscie zespotu kabla: 6,5v (+/- 5%)

Figure 1: Szczeg6t kabla zasilajgcego
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Wejscie

WTYCZKA WIELOREGIONALNA - POLACZENIE;
WEJSCIE WIELKA BRYTANIA, EU, USA i AUS
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UNITED KINGDOM OX14 1DY
TYPE: POWER CABLE

FOR USE WITH - PLEASE REFER TO USER MANUAL
DO NOT USE OUTDOORS OR IN A HAZARDOUS AREA

DEMKO 11ATEX153714 Um: 250v - Uo: 9.1V
IECEx ULD 10.0018 0°C < Ta <+40°C

C€nwo
()G

[Ex ia]

3.1.2 Zgodnosé

Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z instrukcjg dla okreslonego instrumentu |.S oraz towarzyszacych
Swiadectw bezpieczehstwa w celu okreslenia zgodnosci bezpieczenstwa dla Ex.

Nie jest wymagana specjalna etykieta certyfikatu UL. Urzgdzenie bedzie dostarczone z oznaczeniami
ATEX/IECEX.

Stosowac jedynie Adaptor AC Crowcon. Urzedzenie nie nadaje sie do uzytku z innymi adapterami
AC, poniewaz moga one spowodowac uszkodzenie przyrzadu.



3.2 Kabel komunikacyjny

3.2.1 Charakterystyka

Wymiary: A=25m

B =300mm

C =166mm (typowe)

Wysokos¢ = 37mm
Wejscie zespotu kabla: Standardowy interfejs USB
Wyijscie zespotu kabla: 3,0V TTL (+/- 5%)

Figure 2: Szczegdt kabla komunikacyjnego
A
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UNITED KINGDOM OX14 1DY —
TYPE: COMMUNICATION CABLE
FOR USE WITH - PLEASE REFER TO USER MANUAL
DO NOT USE OUTDOORS OR IN A HAZARDOUS AREA
DEMKO 11ATEX153714 Um: 250v - Uo: 9.1V
&N IECEx ULD 10.0018 0°C < Ta <+40°C
L 3,0v| X C€ a0
& ()G
[Ex ia]

3.2.2 Zgodnos¢é

Przed uzyciem nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg dla okreslonego instrumentu |.S oraz towarzyszacych
Swiadectw bezpieczenstwa w celu okreslenia zgodnosci bezpieczenstwa dla Ex.

Nie jest wymagana specjalna etykieta certyfikatu UL. Urzadzenie bedzie dostarczone z oznaczeniami

ATEX/IECEX.




3.3 Kabel zasilajgco-komunikacyjny

3.3.1 Charakterystyka

Wymiary: A=25m
B = 300mm
C = 166mm (typowe)
Wysokos$¢ = 52mm
Wejscie zespotu kabla: Comms - standardowy interfejs USB
Zasilanie - standardowy interfejs USB 5V (+/-10%), 500mA DC
Um = 240V AC
Wyjscie zespotu kabla: Comms - 3,0V TTL (+/- 5%)
Zasilanie - 6,5V DC (+/- 5%)

Figure 3: Szczegét kabla zasilajgco-komunikacyjnego
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Wejscie

UNITED KINGDOM OX14 1DY Z
TYPE: POWER AND COMMUNICATION CABLE
FOR USE WITH - PLEASE REFER TO USER MANUAL
DO NOT USE OUTDOORS OR IN AHAZARDOUS AREA
DEMKO 11ATEX153714 Um: 250v - Uo: 9.1V
[ECEx ULD 10.0018 0°C < Ta <+40°C
C€ =
&6
[Ex ia]

3.3.2 Zgodnosé

Przed uzyciem nalezy zapoznac si¢ z instrukcjg dla okreslonego instrumentu |.S oraz towarzyszacych
Swiadectw bezpieczenstwa w celu okreslenia zgodnosci bezpieczenstwa dla Ex.

Ten kabel komunikacji i zasilania umozliwia tadowanie podlgczonego urzadzenia i moze pobiera¢
wiecej niz 1 A. Crowcon zaleca stosowanie hubu USB posiadajacego wtasne zasilanie.
Nie jest wymagana specjalna etykieta certyfikatu UL. Urzgdzenie bedzie dostarczone z oznaczeniami

ATEX/IECEX.




3.4 Gniazdo zasilania i komunikacji

3.4.1 Charakterystyka
Wejscie zespotu: Zasilanie — 9v -12v (+/-10%) @850mA DC

Wyjscie zespotu: Kom. - 3.0V TTL (+/- 5%)
Zasilanie - 6,5V DC (+/- 5%)

Figure 4: Szczegdt gniazda zasilajgcego i kabla komunikacyjnego

Wejscie

D CROWCON X
UNITED KINGDOM OX14 4SD —
TYPE: CRADLE POWER AND COMMUNICATIONS
FOR USE WITH - PLEASE REFER TO USER MANUAL
DO NOT USE OUTDOORS OR IN A HAZARDOUS AREA

DEMKO 11ATEX153714 Um: 250V - Uo: 9.1V
IECEx ULD 10.0018 0°C < Ta <+40°C
C€w

&ue

[Ex ia]

Wyijscie

Gniazdo zasilania i komunikacji (wyrézniony obszar) nie jest dostepne osobno; zobacz Podrecznik uzytkownika

Crowcon M070002.

3.4.2 Zgodnosé
Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z instrukcjg dla okreslonego instrumentu |.S oraz towarzyszacych
Swiadectw bezpieczenhstwa w celu okreslenia zgodnosci bezpieczenstwa dla Ex.

Nie jest wymagana specjalna etykieta certyfikatu UL. Urzgdzenie bedzie dostarczone z oznaczeniami

ATEX/IECEX.




3.5 Ladowarka gniazdowa

3.5.1 Charakterystyka
Wejscie zespotu kabla: 6.5V DC wyjscie (+/- 5%) adapterem AC 110v / 240v 50/60 Hz lub
standardowego samochodowego gniazda zasilania

Wyjscie zespotu kabla 6.5V DC (+/- 5%)

Figure 5: Szczegdt tadowarki gniazdoweyj

Wyjscie

[ CROWCON =4
UNITED KINGDOM OX14 4SD —
TYPE: CRADLE CHARGER
FOR USE WITH - PLEASE REFER TO USER MANUAL
DO NOT USE OUTDOORS OR IN A HAZARDOUS AREA

DEMKO 11ATEX153714 Um: 250V - Uo: 9.1V
IECEx ULD 10.0018 0°C < Ta <#40°C
C€

&6

[Ex ia]

Wejscie

tadowarka gniazdowa (wyrézniony obszar) nie jest dostepna osobno; zobacz Podrecznik uzytkownika Crowcon
M070031.

3.5.2 Zgodnosé

Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z instrukcjg dla okreslonego instrumentu |.S oraz towarzyszgcych
Swiadectw bezpieczenstwa w celu okreslenia zgodnosci bezpieczenstwa dla Ex.

Nie jest wymagana specjalna etykieta certyfikatu UL. Urzadzenie bedzie dostarczone z oznaczeniami
ATEX/IECEX.

Stosowac jedynie Adaptor AC Crowcon. Urzedzenie nie nadaje si¢ do uzytku z innymi adapterami AC,
poniewaz moga one spowodowac uszkodzenie przyrzadu.




3.6 Montaz

Skrzynki tadowania zostaty zaprojektowane do montowania na $cianie, pod biurkiem itp. Do zamontowania
na Scianie nalezy zastosowa¢ sruby M4 lub inne o podobnej dtugosci; a do umocowania na nodze biurka,
plastikowe opaski zaciskowe.

3.7 Akcesoria

Bardziej szczegdtowe informacje odnoscie akcesoriow do tadowania i komunikacji podaje Podrecznik
uzytkownika i operatora Gas-Pro M07995 oraz Podrecznik uzytkownika i operatora T4 M070031.

Numer Opis
czesci

CHO100  Kabel tadujgcy wieloregionalny (zawiera CH0101 i CH0102)

CHO101  Zasilacz wieloregionalny

CHO0102  Kabel tadujacy

CHO0103  Kabel komunikacyjny USB (niezasilany)

CHO0104  Przewod USB zasilania i komunikacji

CH0106  Adaptor samochodowy do fadowania (stosowa¢ z CH0102)

CHO0107  5-wariantowy uniwersalny zasilacz
(Uwaga: stosowac z kablami tadowania o numerach seryjnych wiekszych niz W186762)

CH0200  Uniwersalny kabel zasilania INMETRO (zawiera CH0101 i CH0202)

CHO0202 Kabel tadowania INMETRO

CH0203  Przewod komunikacji INMETRO USB (niezasilajacy)

CH0204  Przewdd komunikacji i zasilania INMETRO USB

T4-CRD  Gniazdo fadowarki gniazdowej T4 posiada wieloregionalny zasilacz

T4-TWC  10-cio gniazdowa tadowarka T4 z wieloregionalnym zasilaczem

T4-VHL tadowarka samochodowa T4, zawiera samochodowy adapter zasilania




Gwarancja

Urzadzenia opuszczajgce nasza fabryke sg w petni przetestowane. Jezeli w okresie gwarancji w ciggu

dwdch lat od wysyiki urzadzenie okaze si¢ wadliwe pod wzgledem niewtasciwego wykonania lub materiatu,
zobowigzujemy sie do jego naprawy lub wymiany, wedtug naszego wyboru bez Zzadnych optat, z zastrzezeniem
ponizszych warunkéw.

Procedura gwarancyjna

W celu utatwienia efektywnej obstugi skargi prosimy o skontaktowanie sie z naszym zespotem obstugi klienta
pod numerem
+44 (0)1235 557711 lub na adres customersupport@crowcon.com, podajgc nastepujgce informacje

Imie/nazwisko do kontaktéw, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
Description and quantity of goods being returned, including any accessories.
Numer(y) seryjny(e) instrumentu.

Powdd zwrotu.

Nalezy uzyskac¢ formularz zwrotu w celu identyfikacji produktéw i jego $ledzenia. Formularz ten mozna pobra¢ z
naszej witryny internetowej pod adresem ‘crowconsupport.com’, wraz z etykietg do zwrotéw. Mozna réwniez na
prosbe otrzymac¢ formularz pocztg elektroniczng.

Urzadzenie Crowcon nie zostanie przyjete do obstugi gwarancyjnej bez numeru zwrotu Crowcon (CRN).
Jest bardzo wazne, by etykieta adresowa byta dobrze przymocowana do zewnetrznego opakowania
zwracanych produktow.

Gwarancja traci waznos¢, jezeli zostanie stwierdzone, ze urzgdzenie zostato zmienione, zmodyfikowane,
rozmontowane, manipulowano przy nim lub uzywano czesci zapasowych nie pochodzgcych od firmy Crowcon.
Gwarancja nie obejmuje niewfasciwego lub niepoprawnego uzycia urzadzenia.

Wyltaczenie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji

Firma Crowcon nie przyjmuje zadnej odpowiedzialnosci z tytutu szkéd wynikowych lub posrednich lub
zniszczen wynikajacych w jakikolwiek sposéb (w tym wszelkich szkod lub zniszczen wynikajacych z
uzycia instrumentu) i wszelka odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich jest wyraznie wytaczona.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje doktadnosci kalibracji urzgdzenia lub kosmetycznego wykonczenia produktu.
Nalezy przeprowadzac konserwacje urzadzenia zgodnie z poleceniami podanymi w niniejszej instrukcji obstugi.

Gwarancja dotyczgca czesci podlegajgcych normalnemu zuzyciu, wymienionych w ramach gwarancji w celu
zastgpienia czesci z usterkami, jest ograniczona do okresu gwaranc;ji oryginalnie dostarczonej czesci.




Odpowiedzialnosc¢ firmy Crowcon w odniesieniu do wadliwego sprzetu jest ograniczona do zobowigzan
podanych w gwarangciji, a ewentualne przedtuzenie okresu gwarancji, warunku lub o$wiadczenia, wyrazone lub
domniemane, ustawowe lub inne w odniesieniu do jakosci handlowej naszego sprzetu lub jego przydatnosci
do okreslonego celu jest wylgczone z wyjatkiem, jesli jest to ustawowo zakazane. Niniejsza gwarancja nie
ogranicza ustawowych praw nabywcy.

Firma Crowcon zastrzega sobie prawo do pobrania optaty manipulacyjnej i transportowej w
przypadku, gdy produkty zwracane jako uszkodzone wymagaja jedynie zwyktej kalibracji lub przegladu
technicznego, ktérych wykonania nabywca odmoéwi.

Pytania dotyczgce gwarancji i pomocy technicznej nalezy kierowac:
Pomoc techniczna

Tel: +44 (0) 1235 557711

Faks: +44 (0) 1235 557722

Email: customersupport@crowcon.com




Kontakt z Crowcon:

Crowcon Detection Instruments Ltd, 172 Brook Drive, Milton Park,
Abingdon, Oxfordshire OX14 4SD

Tel: +44 (0) 1235 557700

Fax: +44 (0) 1235 557749

Email: sales@crowcon.com

Crowcon Detection Instruments Ltd, 1455 Jamike Ave, Suite 100, Erlanger,
KY 41018

Tel: +1 859 957 1039 or 1 800 527 6926

Fax: +1 859 957 1044

Email: salesusa@crowcon.com

Crowcon Detection Instruments Ltd, Vlambloem 129, 3068JG, Rotterdam,
Netherlands

Tel: +31 10 421 1232

Fax: +31 10421 0542

Email: eu@crowcon.com

Crowcon Detection Instruments Ltd, Block 194, Pandan Loop,
#06-20 Pantech Industrial Complex, Singapore, 128383

Tel: +65 6745 2936

Fax: +65 6745 0467

Email: sales@crowcon.com.sg

Crowcon Detection Instruments Ltd (Beijing), Unit 316, Area 1, Tower B,
Chuangxin Building, 12 Hongda North Road, Beijing Economic &
Technological Development Area, Beijing, China 100176

Tel: +86 10 6787 0335

Fax: +86 10 6787 4879

Email: saleschina@crowcon.com
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