
SISTEMAS FIJOS

Detector de gas por infrarrojos  
con óptica térmica inteligente

IR PLUS

Un detector de gas de hidrocarburos por 
infrarrojos de doble haz que ofrece detección a 
prueba de fallos en tiempo real y una fiabilidad 
excepcional en entornos exigentes.

El IR Plus es un detector de gas de hidrocarburos 
por infrarrojos de doble haz fiable, duradero y 
excepcionalmente resistente. Con funciones de 
visualización opcionales, este dispositivo garantiza 
una detección rápida y a prueba de fallos de 
metano, propano y otros hidrocarburos, lo que 
mejora aún más su fiabilidad y lo convierte en la 
opción ideal para entornos exigentes.

Garantía líder en el sector
Con su garantía de 5 años líder en el 
sector, IR Plus ofrece tranquilidad y 
costes de mantenimiento menores.

Tiempo de respuesta rápido
Con un tiempo de respuesta de solo 
4 segundos, IR Plus proporciona la 
información necesaria rápidamente.

Espejo calefactado inteligente
Los componentes ópticos calefactados, 
combinados con el revestimiento Stay-
CLIR, garantizan un buen rendimiento 
en condiciones de temperatura y  
humedad elevadas.

Gran estabilidad en condiciones difíciles
El IR Plus supera a sus competidores 
más cercanos en condiciones de 
temperaturas y humedad elevadas.

Pruebas remotas no intrusivas
Permite realizar fácilmente pruebas in 
situ con opciones de pantalla fija, pantalla 
remota (hasta 3 m) y HART local.

Múltiples salidas
Salidas 4-20 mA analógicas y RS‑485 
(Modbus) estándar, más opciones 
Local-HART y HART sobre 4-20 mA.

Montaje en pared

Montaje en tubería

Montaje en conducto

Caja de conexiones

MÚLTIPLES OPCIONES DE MONTAJE

Sin pantalla

Pantalla fija

Barrera IS

Barrera IS con pantalla remota

OPCIONES DE PANTALLA



ESPECIFICACIONES

GASES Hidrocarburos (configurables por software para detectar gases específicos), metano, propano, etileno, hexano*, butano*
Póngase en contacto con Crowcon para información sobre otros gases

TAMAÑO 194 mm x 119 mm x 94,2 mm 

PESO
4,1 kg IR Plus
4,5 kg IR Plus con pantalla IR fija
4,9 kg IR Plus con módulo de barrera IS
0,2 kg IR Plus con pantalla remota

MATERIAL DE LA CAJA Acero inoxidable 316L

TIEMPO DE RESPUESTA (T90) 4 segundos 

RENDIMIENTO
Desviación cero: ±2 % FSD anual
Repetibilidad: ±2 % FSD
Linealidad: ±2 % FSD

FUENTE IR Ópticas calefactadas inteligentes con espejo hidrófobo con revestimiento de Stay-CLIR

TENSIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO

12 V CC a 30 V CC

ALIMENTACIÓN 5,5 W (máximo; con el calentador activado)

SALIDAS

3 hilos 4-20 mA (disipador o fuente)
Aviso de óptica sucia de 2 mA (al 75 % de oscurecimiento, configurable)
Aviso de óptica sucia de 0 mA (al 90 % de oscurecimiento, configurable)
RS-485 Modbus
HART 7 (opcional)

SEÑAL DE FALLO <3,6 mA y/o >21 mA

ENTRADAS DE 
CONEXIÓN/PUERTO

2 entradas para prensaestopas M20 o ¾" NPT

TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMIENTO

-40 °C a +70 °C 

HUMEDAD DE 
FUNCIONAMIENTO

De 0 a 100 % de HR, incluidos entornos con condensación

GRADO DE PROTECCIÓN IP66 (EN60529)

SEGURIDAD FUNCIONAL IEC 61508, EN 50402, SIL2

NORMAS DE RENDIMIENTO IEC EN 60079-26-1, FM 6310, FM 6320, ANSI/FM/UL 60079-29-1 (R2023)

NORMAS HAZLOC EN IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-11, EN/IEC 60079-31, FM 3810, ANSI/UL 60079-0(R2024),  
ANSI/UL 60079-1(R2024), ANSI/UL 60079-11, ANSI/UL 60079-31, ANSI/UL 61010-1

HOMOLOGACIONES ATEX, IECEx, INMETRO, CCC, PESO, ECAS, FM

CONFORMIDAD CEM EN50270, FCC CFR47 parte 15B, ICES-003

GARANTÍA 5 años

*Pendiente

Renuncia de responsabilidad 
Debido a la investigación continua y la mejora de los productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar 
la precisión de este documento, no asumimos responsabilidad alguna por los posibles errores u omisiones. Tanto los datos como la legislación pueden cambiar, por lo que se 
recomienda encarecidamente obtener copias de las reglas, normas y directrices más actualizadas. Este documento no está pensado para constituir la base de un contrato.

Para más información:
T: +44 (0)1235 557700 
C: info@crowcon.com
W: www.crowcon.com/es/

Puede buscar a su representante de ventas regional en:
www.crowcon.com/es/contact-us/where-to-buy
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