
SYSTÈMES FIXES

Détecteur de gaz infrarouge avec  
optique chauffante intelligente

IR PLUS

Détecteur d’hydrocarbures gazeux  
infrarouge à double faisceau offrant 
une détection sans faille en temps réel 
et une fiabilité exceptionnelle dans les 
environnements difficiles.

IR Plus est un détecteur d’hydrocarbures  
gazeux infrarouge à double faisceau à la fois  
fiable, durable et exceptionnellement robuste. 
Doté de capacités d’affichage en option,  
ce détecteur garantit une détection rapide et  
sans faille du méthane, du propane et de divers 
autres hydrocarbures gazeux, ce qui renforce 
sa fiabilité et en fait un choix idéal pour les 
environnements exigeants.

La meilleure garantie du secteur
Avec à une garantie de 5 ans sans égal  
sur le marché, le détecteur IR Plus  
offre une grande tranquillité d’esprit  
et des coûts de maintenance réduits.

Temps de réponse rapide
Avec un temps de réponse de seulement 
4 secondes, le détecteur IR Plus vous 
permet d’obtenir rapidement les 
informations dont vous avez besoin.

Miroir chauffant intelligent
Les composants optiques chauffés 
associés au film Stay-clIR garantissent des 
performances fiables dans des conditions 
de température et d’humidité élevées.

Grande stabilité dans des 
conditions difficiles
Le détecteur IR Plus laisse sur 
place tous ses concurrents lorsqu’il 
est utilisé dans des conditions de 
température et d’humidité élevées.

Tests non intrusifs à distance
Réalisez facilement vos tests sur le  
terrain grâce aux options d’afficheur  
fixe, d’afficheur à distance ( jusqu’à  
3 m) et de protocole HART local.

Plusieurs sorties
Sorties analogiques standard 4-20 mA  
et RS-485 (Modbus), et options  
HART local et HART sur 4-20 mA.

Montage mural

Montage sur tube

Montage sur gaine

Boîte de jonction

OPTIONS DE MONTAGE

Sans afficheur

Afficheur fixe

�Module de barrière de 
sécurité intrinsèque (SI)

�Module de barrière SI avec 
afficheur à distance

OPTIONS D’AFFICHAGE



CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL

GAZ
Hydrocarbures (configurables par logiciel pour cibler un gaz spécifique), Méthane, Propane, Éthylène, 
Hexane*, Butane*
Contactez Crowcon pour connaître tous les gaz cibles

DIMENSIONS 194 mm x 119 mm x 94,2 mm 

POIDS
4,1 kg (IR plus)
4,5 kg (IR Plus avec afficheur IR fixe)
4,9 kg (IR Plus avec module de barrière S.I.)
0,2 kg (afficheur à distance IR Plus)

MATÉRIAU DU BOÎTIER Acier inoxydable 316L

TEMPS DE RÉPONSE (T90) 4 secondes 

PERFORMANCE
Dérive du point zéro : ± 2 % FSD par an
Répétabilité : ± 2 % FSD
Linéarité : ± 2 % FSD

SOURCE IR Optique chauffante intelligente avec miroir hydrophobe Stay-clIR

TENSION DE FONCTIONNEMENT 12 Vcc à 30 Vcc

PUISSANCE 5,5 W (maximum ; avec chauffage activé)

SORTIE

3 fils 4-20 mA (Collecteur ou Source)
Avertissement en cas d’optique sale 2 mA (à 75 % d’obscurcissement, configurable)
Signal de défaut du détecteur 0 mA (à 90 % d’obscurcissement, configurable)
RS-485 Modbus
HART 7 (en option)

SIGNAL DE DÉFAUT < 3,6 mA et/ou > 21 mA

ENTRÉES DE PORT/CONNEXION 2 entrées de câble par presse-étoupe M20 ou ¾” NPT

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -40 °C à +70 °C 

HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT 0 à 100 % HR, y compris en milieu avec condensation

INDICE DE PROTECTION IP66 (EN60529)

SÉCURITÉ FONCTIONNELLE IEC 61508, EN 50402, SIL2

NORMES DE PERFORMANCE IEC EN 60079-26-1, FM 6310, FM 6320, ANSI/FM/UL 60079-29-1 (R2023)

NORMES HAZLOC EN IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-11, EN/IEC 60079-31, FM 3810, ANSI/UL 60079-0(R2024), 
ANSI/UL 60079-1(R2024), ANSI/UL 60079-11, ANSI/UL 60079-31, ANSI/UL 61010-1

HOMOLOGATIONS ATEX, IECEx, INMETRO, CCC, PESO, ECAS, FM

CONFORMITÉ CEM EN50270, FCC CFR47 Partie 15B, ICES-003

GARANTIE 5 ans

*En attente

Avis de non-responsabilité 
Compte tenu de la recherche continue et de l’amélioration des produits, les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.  Bien que tout ait été  
mis en œuvre pour garantir l’exactitude des informations contenues dans le présent document, aucune responsabilité ne saurait être acceptée en cas d’erreurs ou 
d’omissions. Les données étant susceptibles de changer, de même que la législation, il est vivement conseillé de se procurer des exemplaires des règlements,  
normes et directives les plus récents. Ce document n’est pas destiné à servir de base à un contrat.

Pour plus d’informations :
Tél. : +44 (0)1235 557700 
E-mail : info@crowcon.com
Site web : www.crowcon.com/fr/

Pour localiser le représentant commercial de votre région, rendez-vous sur :
www.crowcon.com/fr/contact-us/where-to-buy
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