
SISTEMI FISSI

Rilevatore di gas a infrarossi  
con ottica riscaldata intelligente

IR PLUS

Un rilevatore di idrocarburi a doppio raggio 
a infrarossi che fornisce un rilevamento in 
tempo reale a prova di errore e un’affidabilità 
eccezionale in ambienti difficili.

IR Plus è un rilevatore di idrocarburi gassosi a 
doppio raggio a infrarossi affidabile, duraturo ed 
eccezionalmente robusto. Grazie alle funzionalità 
di visualizzazione opzionali, questo dispositivo 
garantisce un rilevamento rapido e a prova di 
errore di metano, propano e vari altri idrocarburi, 
il che ne accresce ulteriormente l’affidabilità, 
rendendolo una scelta ideale per ambienti difficili.

Garanzia leader di settore
Grazie alla sua garanzia di 5 anni, 
IR Plus offre tranquillità e costi 
di manutenzione ridotti.

Tempo di risposta breve
Con un tempo di risposta di soli  
4 secondi, IR Plus fornisce rapidamente 
le informazioni che servono.

Specchio riscaldato intelligente
I componenti ottici riscaldati con 
rivestimento Stay-clIR assicurano 
prestazioni affidabili ad alte temperature  
e in condizioni di elevata umidità.

Elevata stabilità in condizioni difficili
IR Plus sbaraglia i suoi concorrenti più 
prossimi quando lavora in presenza 
di temperature e umidità elevate.

Test non invasivo a distanza
Possibilità di testare facilmente in 
loco display fisso, display remoto 
(fino 3 m) e HART locale.

Uscite multiple
Uscite analogiche standard da 4-20 mA 
e RS‑485 (Modbus), più opzioni HART 
locale e HART con segnale da 4-20 mA.

A parete

Su tubi

In condotti

Su scatole di giunzione

POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO

Senza display

Display fisso

Barriera IS

Barriera IS con display remoto

OPZIONI DI DISPLAY



SPECIFICHE

GAS Idrocarburi (configurabile via software per gas specifici), metano, propano, etilene, esano*, butano*
Contattare Crowcon per ulteriori gas target

DIMENSIONI 194 mm x 119 mm x 94,2 mm 

PESO
4,1 kg IR Plus
4,5 kg IR Plus con display IR fisso
4,9 kg IR Plus con modulo barriera IS
0,2 kg Display remoto IR Plus

MATERIALE 
DELL’ALLOGGIAMENTO

Acciaio inox 316L

TEMPO DI RISPOSTA (T90) 4 secondi 

PRESTAZIONI
Deriva zero: ±2% FSD per anno
Ripetibilità: ±2% FSD
Linearità: ±2% FSD

FONTE IR Ottica riscaldata intelligente con specchio idrofobico Stay-clIR

TENSIONE D’ESERCIZIO Da 12 V CC a 30 V CC

ALIMENTAZIONE 5,5 W (massimo; con riscaldatore attivo)

USCITA

A 3 fili da 4-20 mA (Sink o Source)
Avviso di ottica sporca 2 mA (al 75% di oscuramento, configurabile)
Segnale di guasto del rilevatore 0 mA (al 90% di oscuramento, configurabile)
RS-485 Modbus
HART 7 (opzionale)

SEGNALE DI GUASTO <3,6 mA e/o >21 mA

INGRESSI DI 
COLLEGAMENTO/PORTE

2 x M20 o 2 x ingressi pressacavo NPT da ¾”

TEMPERATURA D’ESERCIZIO Da -40 °C a +70 °C

UMIDITÀ D’ESERCIZIO Da 0 a 100% UR, inclusi ambienti con condensa

GRADO DI PROTEZIONE IP66 (EN60529)

SICUREZZA FUNZIONALE IEC 61508, EN 50402, SIL2

STANDARD DI PRESTAZIONE IEC EN 60079-26-1, FM 6310, FM 6320, ANSI/FM/UL 60079-29-1 (R2023)

STANDARD HAZLOC EN IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-11, EN/IEC 60079-31, FM 3810, ANSI/UL 60079-0(R2024),  
ANSI/UL 60079-1(R2024), ANSI/UL 60079-11, ANSI/UL 60079-31, ANSI/UL 61010-1

CERTIFICAZIONI ATEX, IECEx, INMETRO, CCC, PESO, ECAS, FM

CONFORMITÀ EMC EN 50270, FCC CFR47 Teil 15B, ICES-003

GARANZIA 5 anni

*In corso

Esclusione di responsabilità 
A seguito delle continue ricerche e delle migliorie apportate ai prodotti, le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Sebbene siano stati compiuti tutti gli sforzi 
per garantire l'accuratezza di questo documento, non si accetta alcuna responsabilità per errori od omissioni. I dati potrebbero cambiare, così come la legislazione, pertanto 
si consiglia vivamente di ottenere copia delle norme, degli standard e delle linee guida più aggiornate. Il presente documento non costituisce la base di un contratto.

Per maggiori informazioni:
t: +44 (0)1235 557700 
e: info@crowcon.com
w: www.crowcon.com/it/

Trovare il proprio rappresentante commerciale regionale all’indirizzo:
www.crowcon.com/it/contact-us/where-to-buy
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