
VASTE SYSTEMEN

Infrarood gasdetector met slimme 
verwarmde optische delen

IR PLUS

Een infrarood koolwaterstofgasdetector 
met dubbele straal die realtime, 
storingsvrije detectie biedt en uitzonderlijke 
betrouwbaarheid in zware omgevingen.

IR Plus is een afhankelijke, duurzame en buitengewoon 
robuuste infrarood koolwaterstofgasdetector met dubbel 
straal. Dit apparaat heeft optionele displaymogelijkheden 
en biedt snelle, storingsvrije detectie van methaan,  
propaan en diverse andere koolwaterstoffen. Het is de 
ideale keuze voor veeleisende omgevingen.

Toonaangevende garantie
Met de toonaangevende garantie van 
5 jaar biedt de IR Plus gemoedsrust 
en lagere onderhoudskosten.

Snelle reactietijd
Met een reactietijd van slechts 4 seconden, 
geeft de IR Plus u snel de informatie.

Slimme, verwarmde spiegel
Verwarmde optische delen, gecombineerd met 
Stay-clIR-coating, zorgen voor betrouwbare 
prestaties bij hoge temperaturen en 
vochtige omstandigheden.

Zeer stabiel onder zware omstandigheden
De IR Plus presteert beter dan de 
concurrentie bij gebruik bij hoge temperaturen 
en vochtige omstandigheden.

Testen op afstand zonder het 
gebied te betreden
Eenvoudig testen op locatie met opties 
voor een vast display, display op 
afstand (tot 3 m) en lokale HART.

Meerdere uitgangen
Standaard 4-20 mA analoge en 
RS‑485 (Modbus) uitgangen plus lokale 
HART en HART via 4-20 mA.

Aan de wand gemonteerd

Pijpmontage

Leidingmontage

Aansluitdoos

MONTAGEOPTIES

Geen display

Vast display

IS-barrière

IS-barrière met display op afstand

DISPLAYOPTIES



SPECIFICATIES

GASSEN Koolwaterstof (via software configureerbaar voor een specifiek gas), methaan, propaan, ethyleen, hexaan*, butaan*
Neem contact op met Crowcon voor meer doelgassen

FORMAAT 194 mm x 119 mm x 94,2 mm 

GEWICHT
4,1 kg IR Plus
4,5 kg IR Plus met vast IR-display
4,9 kg IR Plus met IS-barrièremodule
0,2 kg IR Plus met display op afstand

MATERIAAL VAN BEHUIZING Roestvrij staal 316L

REACTIETIJD (T90) 4 seconden 

PRESTATIES
Nulinstelling: ± 2% volle uitslag per jaar
Herhaalbaarheid: ± 2% volle uitslag
Lineariteit: ± 2% volle uitslag

IR-BRON Slimme, verwarmde optische delen met spiegel met waterafstotende Stay-clIR-coating

BEDRIJFSSPANNING 12 V DC tot 30 V DC

VOEDING 5,5 W (maximaal; met verwarming ingeschakeld)

UITGANG

3-draads 4-20 mA (passief of actief)
2 mA waarschuwing voor vuile optische onderdelen (bij 75% verduistering, instelbaar)
0 mA storingssignaal voor detector (bij 90% verduistering, instelbaar)
RS-485 Modbus
HART 7 (optioneel)

STORINGSSIGNAAL < 3,6 mA en/of > 21 mA

AANSLUITINGS-/
POORTINGANGEN

2 x M20 of 2 x ¾" kabelwartelingang

BEDRIJFSTEMPERATUUR -40°C tot +70°C

VOCHTIGHEID 
TIJDENS GEBRUIK

0 tot 100% RV, inclusief condenserende omgevingen

BESCHERMINGSNIVEAU IP66 (EN 60529)

FUNCTIONELE VEILIGHEID IEC 61508, EN 50402, SIL2

PRESTATIENORMEN IEC EN 60079-26-1, FM 6310, FM 6320, ANSI/FM/UL 60079-29-1 (R2023)

HAZLOC-NORMEN EN IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-11, EN/IEC 60079-31, FM 3810, ANSI/UL 60079-0(R2024),  
ANSI/UL 60079-1(R2024), ANSI/UL 60079-11, ANSI/UL 60079-31, ANSI/UL 61010-1

GOEDKEURINGEN ATEX, IECEx, INMETRO, CCC, PESO, ECAS, FM

EMC-NALEVING EN 50270, FCC CFR47 Teil 15B, ICES-003

GARANTIE 5 jaar

*In behandeling

Disclaimer 
Als gevolg van continu onderzoek en productverbeteringen kunnen specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd. We hebben ons uiterste best gedaan voor 
nauwkeurigheid van de informatie in dit document, maar we aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor fouten of ontbrekende informatie. Gegevens en wetten 
kunnen wijzigen, en we adviseren u met klem om exemplaren te verkrijgen van de recentste voorschriften, normen en richtlijnen. Dit document is niet bedoeld als de 
basis van een contract.

Voor meer informatie:
t: +44 (0)1235 557700 
e: info@crowcon.com
w: www.crowcon.com/nl/

Neem contact op met uw regionale verkoper via:
www.crowcon.com/nl/contact-us/where-to-buy
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