
SISTEMAS FIXOS

Detector de gás por infravermelho 
com óptica aquecida inteligente

IR PLUS

Um detector de hidrocarbonetos por infravermelho 
de duplo feixe que oferece detecção em tempo real 
e à prova de falhas com confiabilidade excepcional 
em ambientes adversos.

O IR Plus é um detector de gases de hidrocarbonetos 
de duplo feixe confiável, durável e excepcionalmente 
robusto. Com capacidades de visor opcionais,  
o dispositivo garante a detecção rápida e à prova 
de falhos de metano, propano e vários outros 
hidrocarbonetos, aumentando a confiabilidade da 
detecção, o que o torna a escolha ideal para ambientes 
inóspitos.

Garantia líder do setor
Com sua garantia de cinco anos, que é líder 
do setor, o IR Plus oferece paz de espírito 
e custos de manutenção reduzidos.

Tempo de resposta acelerado
Com um tempo de resposta de apenas  
4 segundos, o IR Plus dá a 
você as informações que você 
precisa obter rapidamente.

Espelho aquecido inteligente
Componentes ópticos aquecidos  
combinados como revestimento  
Stay-clIR garantem desempenho  
confiável em condições de temperatura  
e umidade altas.

Alta estabilidade em condições adversas
O IR Plus supera seus concorrentes mais 
próximos em operações em condições 
de temperatura e umidade altas.

Realização remota de testes não intrusivos
Teste com facilidade, no seu local,  
as opções de visor fixo, visor remoto 
(até 3 m de distância) e HART local.

Várias saídas
Saídas analógica e RS-485 (Modbus) 
em 4-20 mA, mais opções HART 
e HART acima de 4-20 mA.

Montagem em parede

Montagem em tubo

Montagem em duto

Caixa de junção

OPÇÕES DE MONTAGEM

Sem visor

Visor fixo

Barreira IS

Barreira IS com visor remoto

OPÇÕES DE VISOR



ESPECIFICAÇÕES

GASES Hidrocarbonetos (configurável via software para um gás específico), Metano, Propano, Etileno, Hexano*, Butano*
Contate a Crowcon para mais informações sobre gases-alvo

DIMENSÕES 194 mm x 119 mm x 94,2 mm (7,6 x 4,7 x 3,7 pol) 

PESO
IR Plus com 4,1 kg (9,0 lb)
IR Plus de 4,5 kg (9,92 lb) com IR Display fixo
IR Plus de 4,9 kg (10,8 lb) com módulo IS Barrier
IR Plus de 0,2 kg (0,4 lb) com visor remoto

MATERIAL DO GABINETE Aço inoxidável 316 l

TEMPO DE RESPOSTA (T90) 4 segundos 

DESEMPENHO
Desvio zero: ± 2% FSD por ano
Repetibilidade: ± 2% FSD
Linearidade: ± 2% FSD

FONTE DE INFRAVERMELHO Óptica aquecida inteligente com espelho hidrofóbico Stay-clIR

TENSÃO OPERACIONAL 12 Vcc a 30 Vcc

ALIMENTAÇÃO 5,5 W (máximo; com aquecedor ligado)

SAÍDA

3 fios 4-20 mA (Sink ou Source)
Advertência de óptica suja em 2 mA (a 75% de obscurecimento, configurável)
Sinal de falha do detector em 0 mA (a 90% de obscurecimento, configurável)
Modbus RS-485
HART 7 (opcional)

SINAL DE FALHA < 3,6 mA e/ou > 21 mA

CONEXÃO/PORTAS Entrada para prensa-cabos 2 x M20 ou 2 x NPT de ¾

TEMPERATURA OPERACIONAL -40 °C a + 70 °C (-40 °F a 158 °F)

UMIDADE OPERACIONAL 0 a 100% de UR, incluindo ambientes com condensação

GRAU DE PROTEÇÃO IP66 (EN60529)

SEGURANÇA FUNCIONAL IEC 61508, EN 50402, SIL2

NORMAS DE FUNCIONAMENTO IEC EN 60079-26-1, FM 6310, FM 6320, ANSI/FM/UL 60079-29-1 (R2023)

NORMAS PARA LOCAIS 
PERIGOSOS (HAZLOC)

EN IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-11, EN/IEC 60079-31, FM 3810, ANSI/UL 60079-0(R2024), ANSI/UL 
60079-1(R2024), ANSI/UL 60079-11, ANSI/UL 60079-31, ANSI/UL 61010-1

APROVAÇÕES ATEX, IECEx, INMETRO, CCC, PESO, ECAS, FM

CONFORMIDADE COM 
AS NORMAS EMC

EN50270, FCC CFR47 Part 15B, ICES-003

GARANTIA 5 anos

*Pendente

Isenção de responsabilidade 
Devido a atividades contínuas de pesquisa e melhoria do produto, as especificações estão sujeitos a mudanças sem prévio aviso.  Embora todos os esforços tenham 
sido empreendidos para garantir a precisão deste documento, nenhuma responsabilidade por erros ou omissões será aceita. Os dados e a legislação podem mudar,  
e nós o aconselhamos fortemente a obter cópias dos regulamentos, normas e diretrizes mais recentes. Este documento não se destina a formar a base de um contrato.

Mais informações:
t: +44 (0)1235 557700 
e: info@crowcon.com
w: www.crowcon.com

Localize o seu representante regional de vendas em:
www.crowcon.com/contact-us/where-to-buy
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