
FASTA SYSTEM

Infraröd gasdetektor med  
intelligent, uppvärmd optik

IR PLUS

En infraröd kolvätedetektor med dubbla strålar 
som erbjuder felsäker detektering i realtid och 
exceptionell tillförlitlighet i krävande miljöer.

IR Plus är en pålitlig, hållbar och exceptionellt 
robust infraröd kolvätegasdetektor med dubbla 
strålar. Denna enhet säkerställer snabb och 
felsäker detektering av metan, propan och andra 
kolväten. En tillvalbar displayfunktion gör den 
ännu mer tillförlitlig, vilket gör den till ett utmärkt 
val för krävande miljöer.

Branschledande garanti
Med sin branschledande 5-årsgaranti 
erbjuder IR Plus sinnesro och 
lägre underhållskostnader.

Snabb svarstid
Med en svarstid på endast 4 sekunder 
förser IR Plus dig med den 
information du behöver snabbt.

Spegel med intelligent uppvärmning
Uppvärmda optiska komponenter i 
kombination med Stay-clIR-beläggning 
säkerställer tillförlitlig prestanda 
vid höga temperaturer och 
i fuktiga förhållanden.

Mycket god stabilitet i krävande miljöer
IR Plus överträffar sina närmaste 
konkurrenter när det gäller drift vid höga 
temperaturer och i fuktiga förhållanden.

Fjärrstyrd, icke-invasiv testning
Testa enkelt på plats med tillval 
som fast display/fjärrdisplay (upp 
till 3 m) och lokal HART.

Flera utgångar
4–20 mA analog standardsignal och 
RS-485 (Modbus), samt alternativ för 
lokal HART och HART över 4–20 mA.

Väggmontering

Rörmontering

Kanalmontering

Kopplingsdosa

MONTERINGSALTERNATIV

Ingen display

Fast display

IS-barriär

IS-barriär med fjärrdisplay

DISPLAY-MÖJLIGHETER



SPECIFIKATIONER

GASER Kolväte (programvarukonfigurerbart för att rikta in sig på gas), metan, propan, etylen, hexan*, butan*
Kontakta Crowcon för specificering av fler gaser

STORLEK 194 mm x 119 mm x 94,2 mm 

VIKT
4,1 kg (IR Plus)
4,5 kg (IR Plus med fast IR-display)
4,9 kg (IR Plus med IS-barriärmodul)
0,2 kg (fjärrdisplay till IR Plus)

KAPSLINGSMATERIAL 316L rostfritt stål

SVARSTID (T90) 4 sekunder 

PRESTANDA
Nollavvikelse: ±2 % FSD per år
Repeterbarhet: ±2 % FSD
Linjäritet: ±2 % FSD

IR-KÄLLA Intelligent uppvärmd optik med Stay-clIR hydrofobisk spegel

DRIFTSPÄNNING 12 V DC till 30 V DC

EFFEKT 5,5 W (maximalt; med värmaren påslagen)

UTGÅNG

3-tråds 4–20 mA (strömkälla eller strömförbrukare)
2 mA varning för smutsig optik vid 75 % fördunkling (konfigurerbart)
0 mA felsignal för detektor vid 90 % fördunkling (konfigurerbart)
RS-485 Modbus
HART 7 (tillval)

FELSIGNAL <3,6 mA och/eller >21 mA

ANSLUTNINGAR/
KABELGENOMFÖRINGAR

2x M20 eller 2x ¾" NPT kabelgenomföring

DRIFTTEMPERATUR -40 °C till +70 °C

DRIFTFUKTIGHET 0 till 100 % RF inklusive kondenserande miljöer

TYP AV SKYDD IP66 (EN 60529)

FUNKTIONELL SÄKERHET IEC 61508, EN 50402, SIL2

PRESTATIONSSTANDARDER IEC EN 60079-26-1, FM 6310, FM 6320, ANSI/FM/UL 60079-29-1 (R2023)

HAZLOC-STANDARDER EN IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-11, EN/IEC 60079-31, FM 3810, ANSI/UL 60079-0(R2024),  
ANSI/UL 60079-1(R2024), ANSI/UL 60079-11, ANSI/UL 60079-31, ANSI/UL 61010-1

GODKÄNNANDEN ATEX, IECEx, INMETRO, CCC, PESO, ECAS, FM

EMC-KOMPATIBILITET EN 50270, FCC CFR47 Teil 15B, ICES-003

GARANTI 5 år

*Under behandling

Ansvarsfriskrivning 
På grund av fortlöpande forskning och produktutveckling kan specifikationerna ändras utan föregående meddelande. Även om alla ansträngningar har gjorts för att 
säkerställa riktigheten i detta dokument, kan vi inte ta ansvar för fel eller utelämnanden. Uppgifter kan ändras, liksom lagstiftning. Du rekommenderas starkt att skaffa 
kopior av de senaste föreskrifterna, standarderna och riktlinjerna. Detta dokument är inte avsett att utgöra grund för ett avtal.

För mer information:
t: +44 (0)1235 557700 
m: info@crowcon.com
w: www.crowcon.com

Hitta din regionala försäljningsrepresentant på:
www.crowcon.com/contact-us/where-to-buy
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